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CHECK-IN

❑ Naam en locatie:
❑ Ervaring brandbestrijding/hulpverlening:
❑Wat zijn jullie verwachtingen:



• Het ontstaan van een brand kennen
• Blustechnieken en principes kennen
• Een correcte blustechniek kunnen selecteren
• Kleine brandblusmiddelen kunnen hanteren 

DOELSTELLING VAN DEZE VORMING





Basisprincipes bij een noodsituatie



STRESS

WETTELIJK 
KADER

112

Procedures

KISS

PRIORITEITEN

TRAAG=SNEL

AANRIJTIJD 
HULP

10-15’

Controleren

Blussen

Evacueren

VIBE (R)

ZELFZORG

ER IS BRAND!!

❑ Dit zal paniek veroorzaken, dit 
is dan ook een normale 
reactie!

❑Als een goede hulpverlener 
gaan we hier structuur creëren 
teneinde veilig te kunnen 
evacueren, blussen of de 
situatie onder controle 
krijgen!



Ontstaan van een brand



WAT ZIJN BIJ ONS 
DE MEEST 
VOORKOMENDE 
OORZAKEN VAN BRAND?



• Kachels en verwarmingstoestellen
• Kortsluiting, technische defecten, overbelasting
• Kook- en braadtoestellen
• Vandalisme (brandstichting)
• Hittebronnen (denk aan lampen)
• Blikseminslag
• Roken 
• Ontsteking door vonken, wrijving bij het uitvoeren van klusjes
• Kaarsen 
• Schoorsteenbranden



HOEVEEL WONINGBRANDEN ZIJN ER JAARLIJKS IN BELGIË? (2021)

MEER DAN 13000







De ruimtes waar de meeste branden 
voor komen

Schoorsteenbrand
Keuken: Toestellen, vetten & olieën



HET ONTSTAAN VAN BRAND: de vuurdriehoek

Brand ontstaat als deze drie elementen gelijktijdig en op dezelfde 
plaats aanwezig zijn

1) Zuurstof 

2) Brandbaar product

3) Energie/warmte/ontsteking



HET ONTSTAAN VAN BRAND: de vuurdriehoek

Er is een ontsteking nodig om de chemische reactie van vuur in 
gang te zetten. 
Voorbeelden van een ontsteking zijn: een peuk, brandende 
lucifer, kortsluiting…

Belangrijk om weten is dat warmte ook een vorm van energie is. 
Warmte kan dus ook de ontstekingsreactie zijn. 



HET ONTSTAAN VAN BRAND: de vuurdriehoek

Zuurstof is aanwezig in de licht, onder normale omstandigheden is dit 
rond de 21%. Hoe meer zuurstof in de lucht, hoe feller de brand.

❑ Wanneer het zuurstofpercentage zakt tot 17% dan wordt het al 
levensbedreigend voor een mens. 

❑ Wanneer het zuurstofpercentage daalt naar 13% dan zullen de 
vlammen spontaan uitdoven.





DOE DE DEUR DICHT EN RED LEVENS BIJ BRAND

❑ De combinatie van binnendeuren die dicht zijn (= niet op slot), een goed vluchtplan én voldoende 

rookmelders, biedt bewoners de meeste kans om op tijd verwittigd te worden bij brand en de 

woning te kunnen verlaten.

❑ De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van levensbelang. Want als er brand uitbreekt, houdt 

zelfs een gewone, niet-brandwerende binnendeur de rook tot 20 minuten tegen. Tijd die 

levens kan redden.

❑ De deur dicht doen is een simpele handeling die geen geld of moeite kost, terwijl het de 

verspreiding van de verstikkende rook effectief vertraagt.



HET VERLOOP 
VAN EEN BRAND: 
hoeveel tijd heeft 
u bij brand?



Het verschil in 
brand 
ontwikkeling met 
natuurlijke vs
synthetische 
producten



HET VERLOOP VAN EEN BRAND

Jullie initiële reactie kan/zal 

een verschil maken. De 1e 

fase bij een beginnende brand 

hebben jullie beperkte 

middelen om een brand te 

blussen/controleren…dit is 

echter gelimiteerd en 

veiligheid is een prioriteit



DE GEVAREN VAN EEN BRAND

• Rook

• Hitte

• Explosiegevaar

• Flashover

• Backdraught

• Elektriciteit

• Oriëntatieverlies / zicht

• Chemicaliën

• kunststoffen



DE GEVAREN VAN EEN BRAND

Hitte

Bij een gemiddelde / normale verbranding mag je rekenen dat er per minuut 100 graden bijkomen

Rook

De rook bevaat gevaarlijke gassen: methaan en CO

Explosiegevaar

Doordat een grote hoeveelheid gassen zich ophopen in een besloten ruimte, maar ook omdat 
gasleidingen kunnen knappen



DE GEVAREN VAN EEN BRAND

Flashover is een 
opeenstapeling van hete 
rookgassen. In deze rooklaag
blijft de temperatuur stijgen tot 
ze de 
zelfontbrandingstemperatuur 
bereikt van die rooklaag. Deze 
schommelt tussen de 250 en 
350 graden.



DE GEVAREN VAN EEN BRAND

Bij een brand in een compartiment kan 
een beperkte ventilatie zorgen dat er 
gassen gegenereerd worden met veel 
pyrolyseproducten. Indien plots 
zuurstof binnenkomt (vb openen van 
een deur) kan dit ontploffing leiden die 
zich beweegt richting opening.



DE GEVAREN VAN EEN BRAND

Elektriciteit

Elektriciteitskabels smelten waardoor kortsluiting kan ontstaan. Dit mag nooit geblust 
worden met water. Elektriciteit afzetten is cruciaal.

Oriëntatieverlies / zicht

Door de rook wordt ons zicht en denkvermogen aangetast. Bij moeilijke evacuaties dient 
men altijd contact te houden met zijn buur. 

Chemicaliën

Je moet weten wat er in huis is, daar producten zeer verschillende reacties kunnen 
hebben



De vuurdriehoek: brandbare stof

Er zijn ontelbaar veel brandstoffen, ingedeeld in: 

• Vaste stoffen
• Vloeibare stoffen
• Gasvormige stoffen

Strikt genomen zijn het niet de brandstoffen die branden, maar wel de gassen en dampen die 
bij een bepaalde temperatuur geproduceerd worden (pyrolyse – vlampunt)



Brandklasses en bestrijdingsmiddelen



Een brandklasse geeft aan welke stoffen een brandblusser kan 

blussen. Op elk product om een brand te blussen (rookmelder, 

brandblusser, brandhaspel, blusdeken...) staat een klasse vermeld. 





3. Het stoppen van een brand



Blussen
Het efficiënt inwerken op één van de drie zijden van de branddriehoek

Veilig blussen
Weten over welke brandklasse het gaat en meteen ook weten welk blusmiddel het meest 
geschikt is + hoe het correct gebruikt wordt.



HET STOPPEN VAN EEN BRAND: de blusmiddelen

Blusmiddel Inhoud Blustijd afstand

Poeder 6 kg 12 seconden 3 meter

Poeder 50 kg 1 minuut 10 meter

Schuim 6 l 45 seconden 1,5 tot 4 meter

CO2 5 kg 20 seconden 1,5 meter

Haspel / onbeperkt Variabel



Blusmiddel poeder

• Geschikt voor brandklasse A B C
• Krachtig en efficiënt
• Ruime blusafstand 
• Geen elektrocutiegevaar (laagspanning)

• Zeer veel opruimwerk
• Zeer veel blusschade 
• Neemt het zicht weg bij blussen en irriteert → blussen in pulsen





Blusmiddel schuim 

• Geschikt voor brandklasse A B E
• Het zicht wordt bewaard tijdens blussen
• Ruime blusafstand mogelijk
• Geen elektrocutiegevaar (laagspanning)

• Kan bevriezen





Blusmiddel CO2 

• Geschikt voor brandklasse B E
• Krachtig en efficiënt
• Weinig blusschade/geen blusschade
• Geen elektrocutiegevaar (laagspanning)

• Neemt het zicht wat weg
• Gevaarlijk in besloten ruimtes
• -73 graden Celsius (gevaarlijk)





Blusmiddel water 

• Geschikt voor brandklasse A 
• Gaat uitbreiding van brand tegen

• Zorgt voor veel blusschade
• Kan reageren met bepaalde stoffen (zoals aluminium)
• Gevaarlijk bij klasse E en F
• Blus nooit een thermische olie met water





Blusmiddel blusdeken 

• Geschikt voor klasse F en personen 

• De brand moet van heel dicht benaderd worden

Europese kwaliteitsnorm: EN 1869:1997







Blussen van elektrische apparaten

Hoewel de meeste brandblussers geschikt zijn om een elektrische brand te blussen, 

vraagt dit type brand wat extra aandacht. Uw toestel is immers aangesloten op het 

elektriciteitsnet en de kortsluiting kan andere toestellen beschadigen.

U kunt misschien nog wel de stekker uit het apparaat halen, maar als de brand daar 

is binnengedrongen, schakelt u hoe dan ook alle stroom uit.

Doe je dat niet, dan blijft het apparaat onder stroom staan. En dat is gevaarlijk als 

iemand het apparaat zou aanraken in een poging het te blussen. 

Probeer het vuur zeker niet met water te blussen!





❑ Een klein brandje kunt u zelf blussen met behulp van een blusdeken of een 

brandblusser

❑ Indien het om een grote brand gaat, of er is veel rookontwikkeling, verlaat dan de 

ruimte en sluit deuren en ramen om uitbreiding te voorkomen

❑Waarschuw de aanwezigen in de woning

❑ Indien u zich niet op de begane grond bevindt gebruikt u de trap en nooit de lift

❑ Indien er veel rookontwikkeling is kruipt u over de grond

❑ Verzamel met uw collega’s op de verzamelplaats

❑ Bel 112

❑Ga nooit een brandend pand opnieuw binnen om eigendommen te redden, dit is 

levensgevaarlijk. Spullen zijn vervangbaar maar een mensenleven niet.

SAMENVATTING



Praktijktraining Brandbestrijding
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